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... прочность крепления
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Механические анкеры

Универсальность до трех разных глубин анкеровки:

Глубина анкеровки 1:
• низкие усилия на бурение 
и монтаж
• большая сила зажима
• низкая нагрузка

Глубина анкеровки 2:
• средние усилия на бурение 
и монтаж
• средняя сила зажима
• умеренная нагрузка

Глубина анкеровки 3:
• высокие усилия на бурение 
и монтаж
• низкая сила зажима
• высокая нагрузка

Винт для бетона BSZ A4
Нержавеющая сталь А4

Винт для бетона BSZ-SU A4

Диапазон нагрузки: 0,4 кН - 19,4 кН
Диапазон качества бетона: C20/25 - C50/60

Винт для бетона BSZ-SK A4

Винт для бетона BSZ-LK A4

Винт для бетона BSZ-B A4

Описание
Утвержденный в варианте 1 бетонный винт BSZ нарезает
в бетоне резьбу когда он ввинчивается, и обеспечивает
возможность крепления к краю по принципу работы без
расширения (= подрез). Допустимая регулировка позволяет
последующему выравниванию компенсировать неровности.
Винт BSZ также идеально подходит для временного
крепления, так как он полностью съемный. Установка с
помощью ударной отвертки означает, что вам не нужно
использовать динамометрический ключ. Это быстро,
надежно и сводит к минимуму ошибки монтажа.

Винт для бетона BSZ доступен с соединительной резьбой и
во многих различных формах для различного применения.

Преимущества:
- Европейская техническая оценка для закрепления в бетоне
с трещинами и без трещин (вариант 1) для винтов для бетона
размеров 6, 8, и 10
- С 3 глубинами анкеровки, он универсален для высоких
нагрузок или низких затрат на сверление и монтаж
- Европейская техническая оценка для многоцелевых
бетонных и сборных предварительно напряженных пустотных
плит для бетонных винтов размеров 6
- Одобрено для использования в сейсмических условиях
категории C1 (от ø8 до ø10 для глубины анкеровки hnom 3)
- Одобрено для использования под воздействием огня
(R30-R120).
- Малый диаметр отверстия, маленький осевой интервал и
размер до кромки
- Быстрая сквозная установка с ударной отверткой без
регулировки крутящего момента
- Нет времени отверждения, могут быть установлены сразу
- Регулируемый для компенсации неровностей (Ø8–10 мм.)
- Может быть полностью удален
- Широкий спектр возможных применений благодаря
многочисленным вариантам
- Визуально привлекательным через различные формы головки
- Может также использоваться в устойчивом к давлению
натуральном камне, различных твердых камнях и бетоне
без европейской технической оценки

Применение:
Для крепления средних и тяжелых грузов в бетоне с
трещинами и без: перила и поручни, полки, деревянные
балки, опоры и скобы, кронштейны, трассы трубопроводов
и кабелей, подвесные потолки и т. д.

1) Не для применения в сборных предварительно напряженных пустотных плитах
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Винт для бетона
BSZ-SU A4

Шестигранная головка с пресс шайбой

Нержавеющая сталь А4

Для труднодоступных мест и прорезей (например, опорные балки)

Наименование Артикул
отверстие 

Ø х глубина
(мм.)

упак.
(шт.)

вес
упак.
(кг.)

макс. сила 
зажима

tfix

(мм.)

глубина 
установки

hnom 3
(мм.)

приводдлина 
анкера

L 
(мм.)

сейсмич.
категория

С1

отверстие 
Ø х глубина

(мм.)

макс. сила 
зажима

tfix

(мм.)

глубина 
установки

hnom 2
(мм.)

отверстие 
Ø х глубина

(мм.)

макс. сила 
зажима

tfix

(мм.)

глубина 
установки

hnom 1
(мм.)

1)Глубина анкеровки h 1 Глубина анкеровки h 2 Глубина анкеровки h 3

Винт для бетона с трещинами и без
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... прочность крепления

1) Для глубины анкеровки hnom 1 = 35 мм: только для множественного использования для бетонных ненесущих систем и сборных предварительно напряженных пустотных плитах.

Винт для бетона
BSZ-SK A4

Потайная головка с приводом Torx

Нержавеющая сталь А4

Для монтажа заподлицо

Наименование Артикул
отверстие 

Ø х глубина
(мм.)

пресс 
шайба

Ø
(мм.)

упак.
(шт.)

вес
упак.
(кг.)

макс. сила 
зажима

tfix

(мм.)

глубина 
установки

hnom 3
(мм.)

приводдлина 
анкера

L 
(мм.)

сейсмич.
категория

С1

отверстие 
Ø х глубина

(мм.)

макс. сила 
зажима

tfix

(мм.)

глубина 
установки

hnom 2
(мм.)

отверстие 
Ø х глубина

(мм.)

макс. сила 
зажима

tfix

(мм.)

глубина 
установки

hnom 1
(мм.)

1)Глубина анкеровки h 1 Глубина анкеровки h 2 Глубина анкеровки h 3

головка
Ø

(мм.)

1) Для глубины анкеровки hnom 1 = 35 мм: только для множественного использования для бетонных ненесущих систем и сборных предварительно напряженных пустотных плитах.

Винт для бетона
BSZ-LK A4

Плоскоконическая головка с Torx приводом

Нержавеющая сталь А4

Для плоского крепления, которое имеет высококачественный вид

Наименование Артикул
отверстие 

Ø х глубина
(мм.)

пресс 
шайба

Ø
(мм.)

упак.
(шт.)

вес
упак.
(кг.)

макс. сила 
зажима

tfix

(мм.)

глубина 
установки

hnom 3
(мм.)

приводдлина 
анкера

L 
(мм.)

сейсмич.
категория

С1

отверстие 
Ø х глубина

(мм.)

макс. сила 
зажима

tfix

(мм.)

глубина 
установки

hnom 2
(мм.)

отверстие 
Ø х глубина

(мм.)

макс. сила 
зажима

tfix

(мм.)

глубина 
установки

hnom 1
(мм.)

1)Глубина анкеровки h 1 Глубина анкеровки h 2 Глубина анкеровки h 3

1) Для глубины анкеровки hnom 1 = 35 мм: только для множественного использования для бетонных ненесущих систем и сборных предварительно напряженных пустотных плитах.
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Механические анкеры

Винт для бетона
BSZ-SU A4

Шестигранная головка с метрической резьбой

Нержавеющая сталь А4

Для предварительного, сквозного и автономного монтажа

Наименование Артикул
отверстие 

Ø х глубина
(мм.)

упак.
(шт.)

вес
упак.
(кг.)

макс. сила 
зажима

tfix

(мм.)

глубина 
установки

hnom 3
(мм.)

приводдлина 
анкера

L 
(мм.)

сейсмич.
категория

С1

отверстие 
Ø х глубина

(мм.)

макс. сила 
зажима

tfix

(мм.)

глубина 
установки

hnom 2
(мм.)

отверстие 
Ø х глубина

(мм.)

макс. сила 
зажима

tfix

(мм.)

глубина 
установки

hnom 1
(мм.)

1)Глубина анкеровки h 1 Глубина анкеровки h 2 Глубина анкеровки h 3
соедини-
тельная 
резьба
(мм.)

Рекомендуемая ударная отвертка

Винт для бетона рекомендуемая ударная отвертка

• Milwaukee C 12 IW (квадратный привод, работа от батареи, макс. крутящий 
момент 136 Нм)
• Milwaukee C 12ID (многозубцой привод, работа от аккумулятора, макс. крутящий 
момент 96 Нм)
• DeWalt DEDC 840 КБ (квадратный привод, работа от аккумулятора, макс. 
крутящий момент 160 Нм)
• Würth ASS 14 (привод 1/4", работа от аккумулятора, макс. крутящий момент 150 Нм)

• Milwaukee C 18 IW (квадратный привод, работа от аккумулятора, макс. крутящий 
момент 250 Нм)
• Bosch GDS 18E (квадратный привод, работа от сети, макс. крутящий момент 250 Нм)
• Makita 6905H (квадратный привод, работа от сети, макс. крутящий момент 300 Нм)
• Würth ASS 18 (привод 1/2", работа от аккумулятора, макс. крутящий момент 180 Нм)
• Würth ESS (привод 1/2", работа от сети, макс. крутящий момент 250 Нм)

Последующая корректировка

fix.0 fix.1

fix.1

1. Чтобы можно было выполнить последующую регулировку, 
винт для бетона должен быть привинчен как минимум на 10 
мм. ниже номинальной глубины анкеровки. Это необходимо 
учитывать при выборе длины конкретного винта.

2. В случае необходимости повторной облицовки после 
сборки, это возможно с помощью винтов для бетона BSZ 
(Ø 8 - 14 мм) на величину до 10 мм.

3. Для этого при первой регулировке винт для бетона должен 
быть вывернут назад не более чем на 10 мм.

4. После установки подкладки, затем снова установите 
крепеж в соответствии с инструкциями по установке.

5. Если первой подкладки недостаточно, можно 
повторить регулировку. Для этого еще раз, бетонный 
винт должен быть повернут назад максимум на 10 мм.

6. После повторной подгонки сборка навесного 
оборудования происходит в соответствии с 
инструкцией по установке.

• Анкер можно отрегулировать только дважды. При этом якорь может быть привинчен максимум до 10 мм.
• Облицовка во время регулировки не должна превышать 10 мм.
• Требуемая глубина установки hnom должна сохраняться после регулировки (hnom = L - tfix).   
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... прочность крепления

Выписка из условий применения Европейской технической оценки ETA-16/0204.
Рекомендуемые нагрузки для одного анкера без учета осевого расстояния и расстояния до кромки.
Общий коэффициент безопасности согласно ETAG 001 включая (γ  и γ ).M F

Установка

Нагрузки и характерные значения

Нормальная глубина анкеровки 1

Нормальная глубина анкеровки 2

Винт для бетона размер

Нормальная глубина анкеровки 3

Допустимые нагрузки, растяжение

Допустимые нагрузки, растяжение

Допустимые нагрузки, срез

Утвержденные изгибающие моменты

Эффективная глубина анкеровки

Характерное расстояние до кромки бетона

Осевое расстояние и расстояние до кромки

Характерное осевое расстояние

Минимальное расстояние до кромки бетона

Минимальное осевое расстояние

Минимальная толщина бетона

Параметры установки анкера

Диаметр отверстия в бетоне

Диаметр отверстия в закрепляемой пластине

Глубина отверстия

Монтажный момент для метрической резьбой

1)Отвертка ударная 

1) Установить ударную отвертку с максимальной производительностью timp, max в соответствии с техническими характеристиками производителя.

(мм.)

(кН)

(Нм)

(мм.)

(мм.)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(Нм)

(Нм)

бетон с трещинами и без

бетон без трещин

бетон с трещинами

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. V

доп. V

доп. M
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... прочность крепления
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Механические анкеры

Выписка из допустимых условий эксплуатации Европейской технической оценки ETA-16/0439.
Использование в качестве многожественного крепления неструктурных систем. Общий коэффициент безопасности согласно
ETAG 001 включая (γ  и γ ). Максимальная нагрузка на точку крепления для множественного использованияM F

для неструктурных применений может, в зависимости от национальных норм, быть ниже утвержденной нагрузки анкера.
Утвержденные нагрузки на точку крепления регулируются для соответствующих стран в ETAG 001, часть 6.

Нагрузки и характерные значения

Нормальная глубина анкеровки 1

Нормальная глубина анкеровки 2

Винт для бетона размер

Нормальная глубина анкеровки 3

Допустимые нагрузки, растяжение

Допустимые нагрузки, растяжение

Допустимые нагрузки, срез

Утвержденные изгибающие моменты

Эффективная глубина анкеровки

Характерное расстояние до кромки бетона

Осевое расстояние и расстояние до кромки

Характерное осевое расстояние

Минимальное расстояние до кромки бетона

Минимальное осевое расстояние

Минимальная толщина бетона

Параметры установки анкера

Диаметр отверстия в бетоне

Диаметр отверстия в закрепляемой пластине

Глубина отверстия

Монтажный момент с метрической резьбой

1)Отвертка ударная 

1) Установить ударную отвертку с максимальной производительностью timp, max в соответствии 
с техническими характеристиками производителя.

(мм.)

(кН)

(Нм)

(мм.)

(мм.)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(Нм)

(Нм)

бетон с трещинами и без

бетон без трещин

бетон с трещинами

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. N

доп. V

доп. V

доп. M

Допустимые нагрузки с воздействием огня
в бетоне с трещинами и без трещин от C20/25 до C50/60

Допустимые нагрузки, растяжение

Допустимые нагрузки, срез

Характерное расстояние до кромки бетона

Характерное осевое расстояние (мм.)

(мм.)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

(кН)

Scr,fi

Ccr,fi

доп. Nfi

доп. Nfi

доп. Nfi

доп. Nfi

доп. Vfi

доп. Vfi

доп. Vfi

доп. Vfi
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... прочность крепления

Выписка из допустимых условий эксплуатации Европейской технической оценки ETA-16/0439.
Использование в качестве многожественного крепления неструктурных систем. Общий коэффициент безопасности согласно
ETAG 001 включая (γ  и γ ). Максимальная нагрузка на точку крепления для множественного использованияM F

для неструктурных применений может, в зависимости от национальных норм, быть ниже утвержденной нагрузки анкера.
Утвержденные нагрузки на точку крепления регулируются для соответствующих стран в ETAG 001, часть 6.

Установка в сборные предварительно напряженные пустотные плиты Параметры установки анкеров в сборных предварительно 
напряженных пустотных плитах

Установка

Нагрузки и характерные значения

Нормальная глубина анкеровки 

Винт для бетона размер

Толщина фланца

Сборные предварительно напряженные пустотелые плиты от C30/37 до C50/60

Минимальная расстояние до кромки бетона

Осевое расстояние и расстояние до кромки

Минимальная осевое расстояние

Параметры установки анкера

Диаметр отверстия в бетоне

Диаметр отверстия в закрепляемой пластине

Глубина отверстия

Монтажный момент

(кН)

(Нм)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

(мм.)

Арматура

Арматура

Полый сердечник

допустимая 
положение

анкеров

w    ширина полого сердечника

е      толщина стенки

мм.

мм.

мм.

Расстояние между осями полости

Расстояние между арматурой

Расстояние между положением анкера и 
арматурой

Минимальное расстояние до кромки

Минимальное осевое расстояние

Минимальное расстояние между анкерными группами

Расстояние до кромки

Расстояние между анкерами

Расстояние между анкерными группами

   
   

   
   

 w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

   
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

   
   

   
  w

w
w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

   
   

  w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

w
   

   
   

  w
w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

   
w

w
w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

   
   

 w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
  w

w
w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru
   

w
w

w
.m

kt
-o

nlin
e.

ru


	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77

